
　　　　　　　　（機械の仕様・規格を記入する。）

電源 AC100～240V

最大消費電力 60W

動作圧力 1.3×10 -2Pa以下

チェック項目 チェック（〇×）

1 外観 ○

2 起動動作 ○

3 SW設定 ○

4 保管・出荷準備 ○

5 確認シール ○

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

作業者

ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。

SWの機能は正常か。

管理番号

            動作確認チェックシートH40598
2019年1月22日検査日

商品名 四重極型質量分析計

型式

メーカー名

M-070QA-TDF

筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。

POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。

アネルバ

主な確認内容

製造年月

ED137105機械Ser,No

動作確認済シールを貼る

◎D型コネクター/ディップスイッチ類　：　ピン変形、破損等確認　・・・ 問題無

◎ランプ表示          ：　　点灯、破損等確認　・・・ 問題無

　備考（動作確認内容・不具合内容等）

＊分析画面は別紙添付しております。

年月日

修理・改造履歴

◎動作/分析表示   ：　ガス分析システムPC画面確認　・・・ 問題無

＊カタログ（特長・用途・仕様記載有り）

修理・改造記録　

ASK INDEX

File Maker入力 （備考欄コメント） [責任者]

動作（ OK） 作業工数[  2.5H ]

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

   

   



H40598 　四重極型質量分析計　　M-070QA-TDF

　　　　＊ガス分析システム（社内在庫：GA0582）を使用し四重極質量分析計を確認致しました。
　　　（下記画面はガス分析システムバルブ全閉後、現状排気（残留ガス）のみを分析実施したものです）

　　　　　　　　・マスピークアナログ画面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・マスピークバー画面

　　　　　　　　　・多重イオンモニタ画面　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　・分圧測定画面

                       ・リークテスト画面                                  ・ガス分析システム到達圧力　：　3.04×10 -4Pa


