
４．周辺露光機（１号機）ＵＶランプ交換手順（装置技術対象）　　
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2 作業終了

１）

ＢＯＸ側面上部のカバ－（⑦）を開けます。

光軸調整部（Ｘ、Ｙ、Ｚ）のロックをあらかじめ緩めておきま
す。
ＲＥＡＤＹ画面で、【ＵＶ　ＭＥＡ】キー（⑧）をタッチし、ＵＶ
モニタ画面を呼び出します。

【Ｈ】（Ｈ照射）キー（⑨）をタッチしキーを反転させ、【ＳＴＡ
ＲＴ】キー（⑩）をタッチすると測定を開始します。

ＢＯＸ内部の側面ネジ（⑤）×２を外し、ランプ本体を引き
出します。

水銀ランプを取り外す。

準備した水銀ランプに交換する。
※水銀ランプは素手では触らない事！！
※リ－ド線取り付け確認。

逆の手順で側面カバ－まで取り付けます。

装置電源ＯＮ。
装置裏の主電源スイッチ（⑥）をＯＮします。
※ＵＶランプ（②）の点灯を確認します。

作業終了。
ＢＯＸ側面上部のカバ－（⑦）を取り付け、ランプＢＯ
Ｘを所定の位置まで戻します。

３０分位安定するまで待機する。

光軸を調整する

軸調整部（Ｘ、Ｙ、Ｚ）にてＵＶ画面の数値を見ながら、照
度が一番高い値になるように調整します。
⑪・・・Ｘ軸
⑫・・・Ｙ軸
⑬・・・Ｚ軸

【ＳＴＯＰ】キーをタッチすると測定を中止します。

1
ＵＶランプ交換
作業実施

装置裏の水銀ランプＢＯＸをネジ（③）を緩め引き出しま
す。

内　　容 資　　料

ＢＯＸ側面のネジ（④）×４を外しカバ－を取り外します。

0 準備

電源ＯＦＦボタン（①）を押し、装置電源をＯＦＦにする。

電源ＯＦＦボタン（①）の点灯及び、ＵＶランプ（②）の消灯
を確認する。

ランプが冷えるまで待機する。（30分以上）
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装置背面の電源ユニット
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